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O
chranná pásm

a:
O

chranné pásm
o všesm

ěrového m
ajáku VO

R
 (L-14, hlava 11, článek 11.2.3.4)

O
chranné pásm

o je tvořeno pěti sektory, pro které m
usí platit:

Sektor A
 - m

á tvar kruhu se středem
 v ose anténního systém

u a polom
ěrem

 65 m
. V

 sektoru A:
· terén m

usí být vodorovný,
· nejsou přípustné žádné um

ělé ani přírodní překážky,
· vegetace nesm

í přesáhnout výšku 1 m
.

Sektor B
 - m

á tvar m
ezikruží se středem

 v ose anténního systém
u a polom

ěrech 65 m
 a 250 m

. V 
sektoru B:
· nesm

í skon terénu přesáhnout 2,3
%

,
· nesm

í drátěné ploty přesáhnout výšku 1,2 m
,

· nesm
í jednotlivě stojící strom

y přesáhnout výšku 7 m
,

· nesm
í být skupiny strom

ů nebo les.
Sektor C

 - m
á tvar m

ezikruží se středem
 v ose anténního systém

u a polom
ěrech 250 m

 a 400 m
. V 

sektoru C
:

· nesm
í skon terénu přesáhnout 4

%
,

· nesm
í výška jednotlivých strom

ů přesáhnout výšku 12 m
,

· m
alé strom

ové skupiny jsou povoleny,
· jsou povoleny dom

y a budovy až do zorného úhlu 1°
,

· jsou povolena telefonní vedení do zorného úhlu 
1,5°,

· jsou povolena elektrická vedení do 10 kV do zorného úhlu 1°.
Sektor D

 - m
á tvar m

ezikruží se středem
 v ose anténního systém

u a polom
ěrech 400 m

 a 600 m
. V 

sektoru D
:

· nesm
í sklon terénu přesáhnout 8

%
,

· jsou povoleny skupiny strom
ů i les do zorného úhlu 

1,3°,
· jsou povoleny budovy s kovem

 do zorného úhlu 
1,2°,

· jsou povolena elektrická vedení přes 10 kV do zorného úhlu 1°
.

Ve vzdálenosti větší než 600 m
 od anténního systém

u nesm
í zorný úhel překážek převyšovat zorný 

úhel obzoru o více než 1,3°, stoupání nebo sklon terénu již nejsou om
ezeny.

 O
chranné pásm

o systém
u D

M
E

 (L-14, hlava 11, článek 11.2.3.6)
V

 případě instalace D
M

E
 společně se systém

em
 VO

R
 je ochranné pásm

o D
M

E podřízeno 
ochranném

u pásm
u systém

em
 V

O
R

. V
 m

ístě průniku obou ochranných pásem
 D

M
E a VO

R
 budou 

tedy stavby a překážky posuzovány podle přísnějšího O
P.

O
chranné pásm

o D
M

E je tvořeno dvěm
a sektory, pro které platí:

Sektor A
 

- m
á tvar kruhu se středem

 v ose antény a polom
ěru 5 m

. V
 sektoru A

 nesm
í překážky převýšit 

kuželovou plochu s klesáním
 -35° a vrcholem

 v přírubě antény. P
říruba antény je um

ístěna 6 m
 nad 

úrovní terénu, tedy ve výšce 255,54 m
nm

 Bpv.
Sektor B

 
- m

á tvar m
ezikruží se středem

 v ose antény a polom
ěrech 5m

 a 300 m
. V sektoru B nesm

í překážky 
převýšit kuželovou plochu se stoupáním

 +3° a vrcholem
 3,5 m

 pod přírubou antény.

U
m

ístění systém
u - střed O

P:

- souřadnice antén W
G

S-84: 49°41'50,97"N
, 18°06'32,67"E,

                               S-JTSK
: X=  1115781,76; Y=484390,12 

- nadm
ořská výška terénu: 249,54 m

nm
 Bpv.

- výška antény VO
R

 nad terénem
: 3 m

.
- nadm

ořská výška antény VO
R

 252,54,xx m
nm

 Bpv.
- výška antény D

M
E nad terénem

: 6 m
.

- nadm
ořská výška antény D

M
E: 255,54  m

nm
 Bpv.

D
etail stanoviště V

O
R

/D
M

E
 O

TA m
ěřítko 1:2000
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