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Legenda:

Sektor M - terén musi byt vyrovnan s pfesnosti do £ 5 cm,
- vegetace nesmi presahnout vySku 20 cm,
- nejsou pripustné Zadné prekazky a pohyb vozidel nebo jejich stani.
Tento sektor zajiStuje spravnou funkci monitoru blizkého pole a musi tvofit oblast
necitlivou vzhledem ke zménam klimatickych podminek a vegetace.
Sektor F - terén musi byt vyrovnan s prfesnosti do + 15 cm,
- vegetace nesmi presahnout vySku 40 cm,
- nejsou zde pfipustné zadné prekazky,
- neni pfipustny pohyb ani stani vozidel pfi pfiblizeni ILS.
Sektor G - terén musi byt vyrovnan s presnosti do + 40 cm,
- vegetace nesmi presahnout vySku 2 m, jednotlivé stromy mohou byt vySSi,
- nejsou pripustné rozmérné prekézky (hangary)
- po dobu pfiblizeni ILS neni pfipustny pohyb ani stani vozidel.

Sektor H - vegetace nesmi pfesahnout vysSku 1 m,

- nejsou pFipustné Zadné rozmérné prekazky (hangary),
- po dobu pfiblizeni ILS neni pfipustny pohyb vozidel nebo stani.
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